


Tipo |: incrustaciones simples

Tipo |l: incrustaciones compuestas.

Tipo Ill: coronas y puentes fijos

Tipo |V: dentaduras parciales removibles.

Tipo porcelana: aleaciones para porcelana fundida sobre
metal.

Resumen de la nomenclatura para aleaciones dentales
basadas en el color y principales elementos.

Oro blanco: De color amarillo por su contenido de oro

Oro blanco: de color blanco con 509/o de contenido de oro

Oro bajo: De color amarillo pero con menos de 600/0 de
contenido de oro, generalmente un 420/0 a 550/o.

Paladio: De color blanco, con nobleza debido a la presencia
del paladio.

Paladio - Plata: De color blanco, con plata como principal
componente.

Plata - Paladio: De color blanco, con paladio como princi-
pal componente.

I1) Propiedades Fisicas

Las mencionadas a continuacion, son algunas de las pro-
piedades fisicas asociadas a los variados tipos de aleaciones.

Tipo |: Blando.- 15,000 libras x pulgada cuadrada de resis-
tencia a la distorsion; 369/o de elongacion.

Tipo 11: Medio.- 30,000 libras x pulgada cuadrada de re-
sistencia a la distorsion; elongacién 300/o.

Tipo Il1: Duro.- 85,000 libras x pulgadas cuadrada de resis-
tencia a la distorsion; elongacion 13%/o.

Tipo IV: Muy duro.- 105,000 libras por pulgada cuadrada
de resistencia a la distorsién; 69/o de elongacion.

Porcelana: Dura.- 80,000 libras x pulgada cuadrada de re-
sistencia a la distorsion; elongacién 5 - 200/o.

Algunas otras propiedades importantes son: Tiempo de
fusion, médulo de elesticidad (las aleaciones dentales a ba-
se de paladio son significativamente mas altas que las alea-
ciones a base de oro), y densidad.

I11) Caracteristicas Funcionales

Resilencia.- La capacidad de absorber energia mecéanica
a la flexion; es importante en aleaciones para porcelana que
la defleccion al stress sea pequefia, de esta manera se ofrece
un mejor soporte para la fragilidad de la corona veneer de
porcelana. i

La resilencia estd directamente relacionada a la propor-
cion de resistencia a la deformacion y al médulo elastico.

Compatibilidad con la porcelana.- Determinada por el
modulo elastico, coeficiente térmico de expansién y con-
ductibilidad al calor, entre otras propiedades.

Resistencia a Corrosion.- Es un requisito fundamental en
todas las aleaciones dentales, la apariencia metalica debe
permanecer en la restauracion y el metal no debe disolverse
con los fluidos orales El metal debe ser inerte y permanecer
asf.

Tenacidad.- La habilidad de absorber castigo mecéanico
antes de alterarse. A veces se le relaciona directamente con
el producto de la fuerza de tension y elongacion. La cerami-
ca, el fierro colado, tienen una pequefia o ninguna elonga-
cion, mientras que el plomo y el estafio tienen baja resis-
tencia a la deformacién, por eso esos materiales no son te-
naces.

Resistencia a la fatiga.- Es la habilidad de un metal para
resistir flexion repetida. Puede ser medida s6lo con prue-
bas de strees que seran hechas en las mismas condiciones de
los fluidos bucales, puesto que las fallas de fatiga difieren
debido a los medios corrosivos diferentes.

Resistencia al colapso.- Es la propiedad de una aleaciéon
para resistir el flujo plastico y los cambios dimensionales
durante el cocido de la porcelana. Se medira por medio de
un test de deslizamiento.

Adaptacion.- Es la propiedad de un colado para adaptar-
se al modelo original de una prétesis parcial fija de brecha
larga; ambos, el metal usado en el disefio y el de colado es-
taran involucrado con la adaptacion.

IV. Caracteristicas de Trabajo

Facilidad de colado.- Los metales deben ser faciles de
fundirse en las unidades de colado con un minimo de for-
macion de residuo. La mayorfa de los metales preciosos sa-
tisfacen este requerimiento.

Facilidad al soldar.- lgualmente la mayor parte de meta-
les pasan bien esta prueba; la buena adaptacion y facilidad
al soldado son caracteristicas de las aleaciones dentales de
metales preciosos.

Facilidad para el bruiiido.- Un importante requisito en
las incrustaciones y coronas es que los margenes sean facil-
mente manipulados por el dentista. Una medida de la capa-
cidad de brufiido es la elongacion dividida por la dureza o la
resistencia a la distorsién. Generalmente las aleaciones me-
talicas preciosas cumplen con esta caracteristica.

V. Factores de Biocompatibilidad

Todos los metales usados en la practica de la odontolo-
gia deben ser biocompatibles. Para complicar maés este pro-
blema el dentista es moral, profesional y quiza legalmente
responsable de la idoneidad del técnico del laboratorio den-
tal que 'usara los productos prescritos en una orden dental.
Estos factores son muy dificiles de discutir puesto que no
hay nada delineado sobre este punto.

Acerca de lo que concierne al dentista y a los investiga-
dores dentales estan las posibles propiedades carcinogéni-
cas o alergénicas de algunas de las aleaciones dentales que
se expenden en el mercado. Esto se relaciona no sélo con
el paciente sino también con el personal de laboratorio
quienes estan bajo la responsabilidad del dentista. Por ejem-
plo, es bien reconocido que los compuestos de niquel es-
tan entre las sustancias carcinogénicas principales y entre
las causas mas comunes de alergia. Las aleaciones que contie-
nen brillo y niguel han sido el foco de estudios que las im-
plican como una posible amenaza a la salud en los labora-
torios dentales,
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